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SPECIALISTEN

Massagebadkar

Instruktionsmanual for anvandning & installation

MODELL: 135135
MATT: 1350*1350*690mm



Kéra kund,
Tack for att du valt var produkt. For din sakerhet, ta nagra minuter att
lasa igenom denna bruksanvisning innan du installerar och anvander.

VARNING

. Barn och ungdomar far bara anvanda badkaret med en vuxens oversikt.

. Personer med hogt blodtryck, diabetes eller hjart-karlsjukdomar ar
inte tilldatna att anvanda badkaret.

.SId inte eller gnugga badkaret med ett hart féremal for att
undvika skador och repor.

. For att undvika att snubbla, var vanlig uppmarksamma pa dropphodjden
nar du gar i eller ur badkaret.

. Anvand inte starka alkaliska rengéringsmedel tex, aceton, ammoniak.

. Bada aldrig ensam under paverkan av alkohol
Undvik att bada i samband med utmattning.

. Vattentemperaturen bor vara under 45°C,
rekommenderad temperatur: 30°C > 38°C

. Starta aldrig vattenpumpen innan vattennivan natt det
hogsta jetmunstycket

. Installningar, konfigurationer och detaljer om produkterna kan
andras eller uppgraderas utan underrattelse.



Anvand verktyg for att 6ppna férpackningen; Se till att alla
tillbehor finns med i férpackningen.

Tillboehor:
Avloppsslang Duschslang Duschmunstycke Draneringslock

=

Kuddar: 2 st



Installation av badkar

Installationsverktyg: (ingar ej)

AN

Vattenpass Fogtatning Skiftnyckel Skruvmejsel (Phillips) PTFE gangtejp

Stall karet pa platsen dar det ska installeras, justera karets niva genom att
skruva stodfotterna till ratt hojd samtidigt som du anvander ett vattenpass for
att kolla att det blir exakt. Skruva sedan fast slutmuttern hart. Kontrollera att
stodfoétterna star stadigt mot golvet efter justering.




Installation av avloppssystem

Placera karet en bit fran vaggen och installera sedan vattenlas och avlopps-
slang. Se till att packningar sitter i och tatar vid ihopsattning. Golvbrunnen bor
vara dimensionerad for karets vattenvolym och flode sa att man undviker

vattensamling i badrummet.

Anvand PTFE - gangtejp,
for att tata avloppsslangen
mot badkarets avloppsventil




Pafyllnad via jetsen.
(fabriksmonterad)

B.

Duschslang,
duschmunstycke
monteras vid installation

C.

Funktionsvred.
valj mellan dusch
eller pafylining via
jets

D.
Termostatvred

E.
Vattenanslutning,
varm/kall

Inkoppling av vatten
och montering av duschslang

B.
Montering av duschslang &
duschmunstycke.

E.

Vattenanslutning
Kontrollera att varm/kall blir
korrekt anslutna.




Installation av el, tele.

Installation av el

Elinstallationen (1-fas minst 13 A) kraver en jordfelsbrytare
och skall alltid utféras av behorig elektriker. Vi rekommenderar
att man installerar en separat strom-brytare i anslutning till
badkaret.

Installation av telefon

Funktionen for att svara i telefon kraver en kabelanslutning till
ett fast jack. Observera att telefonen bara fungerar for att ta
emot samtal!
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- 4. Badets anslutningsplint

Badkaret ar konstruerat for anvandning i elektriska
ledningssystem med noll-ledare och fast monterad
skyddsjordledare. Samtliga elinstallationer i samband med
badkarets installation skall utféras av en yrkesman bemyndigad
av tillverkaren eller en behorig elektriker.

OBS! Innan nagra elektriska anslutningar gors, forsakra er om att
ledningssystemet inte ar spanningsforande. Elektriska
anslutningar maste motsvara varden som finns angivna pa
markplattan.
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Tatning

Nar el och vatten ar installerad,
skut in badkaret mot vaggen,
forsegla med fogmassa enligt
bilden nedan.

Du ar nu redo att ta ditt forsta bad.




Skotselrad

BADKARETS VARD

Nar du rensar badkaret rekommenderar vi att du anvander en mjuk trasa och
flytande tvattmedel. Tvattpulver, abrasiva rengéringsmedel, grova material,
rengoringsmedel som innehaller syra och l6sningsmedel passar inte for
rengoéring av badkaret.

VARD AV LUFTMASSAGE

Varje gang efter tomningen av badkaret sla pa luftmassage for 30-40 sekunder.
Det gor att luftmassagesystemet tdms av vatten och torkas. Om luftmassagejets
inte blases genom efter att badkaret toms av vatten, samlas smuts i
luftmassagejetsen och badkaret borjar lukta illa.

RENGORING AV BADKARET

Vid rengéring av badkaret far man absolut inte vara i badkaret. Fyll badkaret
med varmt vatten och hall i rengéringsmedel. SIa pa hydromassage och 13t den
arbeta for ca 5 minuter. Tom badkaret och fyll det igen med rent vatten. Tillat
hydromassage att arbeta for minst 3 minuter for att skolja massagesystemet. Vi
rekommenderar att du anvander rengoringsmedel.

OM BADKARETS TOMNING

Pa grund av vattnets ytspanning kan uppkomma en situation da badkarets
botten forblir vat. For att undvika avfargningar rekommenderar vi att du
torkar badkaret efter varje anvandning.



Problem

Vattenpumpen
fungerar inte

Luftpumpen
fungerar inte

Massagetrycket
gar inte att justera

Badkaret star
ojamnt

Vatten lackage

Felsokning

Majlig anledning

Strémforsorjningen ar inte val ansluten,
lackageskyddet kopplas fran.

Vattenpumpimpellern har fastnat.
Vattenpumpbrytaren ar avstangd.

Stromforsorjningskontakten sitter inte i eller har inte
tillrackligt med stromférsoérjning.

Problem med vattenpumpen.
Ingen stréomférsorjning.

Strémbrytaren ar avstangd
Stromforsorjningspluggen satter inte in.
Spannings problem.

Justeringsbrytaren ar av eller har fastnat.

Vattencirkulationen ar blockerad.

Stodfétterna ar daligt justerade.

Daliga tatningar.
Lost atdragna kopplingar.

Hal i vattenburen slang.
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Forsok att I6sa det har

Sla pa stromforsorjningen och anslut Iackageskyddet .

Rengor vattenpumpimpellern

Tryck pa vattenpumpbrytaren.
Anslut stromférsorjningen

Reparera eller byt ut vattenpumpen. Kontrollera
kretskortet och satt i stromforsorjningen.

Tryck pa luftpumpbrytaren.

Anslut stromforsorjningen.

Kontrollera spanningen.
Kontrollera, byt justeringsbrytaren.

Rengor vattencirkulationen.

Justera stodfotterna.

Byt, laga tatning.

Dra at koppling/kopplingar.

Byt slang.
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