
1. Avtäckas

Ta bort pooltäcket

2. Montera filter & pump

Montera filter, pump och eventuell tilläggsutrustning

3. Ta bort pluggar

Ta bort vinterpluggarna och montera tillbaka kulorna i inloppen

4. Fyll med vatten
Fyll vatten i pumpens förfilter med tex en vattenkanna. Fyll upp med vatten till mitten av 
breddavloppets lucka, därefter ställ handtaget på sandfiltrets funktionsventil till
"Recirculate", starta pumpen. Kör tills returledningen är fylld med vatten.

5. Skölj filtret (Rinse)

Stäng av pumpen. Ställ handtaget på filtrets funktionsventil till "Rinse", starta pumpen

och kör den i ca 20-30 sekunder.

6. Filtrering

Stäng av pumpen. Ställ handtaget på filtrets funktionsventil till "Filter" och starta pumpen. 

Nu kan det komma bubblor ur inloppen men det är ofarligt och försvinner efter ett tag.

7. Städa & chokklorera

Städa poolen noggrant och till sist gör en chockklorering. Nu är du redo för en ny 

poolsäsong! 

När temperaturen i vattnet överstiger 7°C ska poolen avtäckas och 
startas, då börjar nämligen algtillväxten samt att kloret slutar verka
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